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Gama de producto

ABN//PROTEC RAF  se fabrica en cuatro versiones, con cuatro colores diferentes para 
identificar las distintas instalaciones.

DENOMINACIÓN

ABN//PROTEC RAF GAS

ABN//PROTEC RAF WATER

ABN//PROTEC RAF TELECOM

ABN//PROTEC RAF ELECTRIC

CAMPOS DE 
APLICACIÓN

Gas

Agua potable

Telecomunicaciones

Redes eléctricas

COLOR

Naranja (RAL 2004)

Azul (RAL 5015)

Verde (RAL 6001)

Rojo (RAL 3020)

CÓDIGO

SPTPUG0000000

SPTPUW0000000

SPTPUT0000000

SPTPUE0000000
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         Certificaciones
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Nº SOLICITUD: P201430967
Nº PUBLICACIÓN: ES2555226
TITULAR/ES:
GAS NATURAL SDG, S.A
ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U.

FECHA EXPEDICIÓN: 08/07/2016

TÍTULO
DE

PATENTE DE INVENCIÓN

Cumplidos los requisitos previstos en la vigente Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, 
se expide el presente TÍTULO, acreditativo de la concesión de la Patente de Invención. La 
solicitud ha sido tramitada y concedida con realización del Informe sobre el Estado de la 
Técnica y sin examen previo de los requisitos sustantivos de patentabilidad. 

Se otorga al titular un derecho de exclusiva en todo el territorio nacional, bajo las 
condiciones y con las limitaciones previstas en la Ley de Patentes. La duración de la 
patente será de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud 
(25/06/2014). 

La patente se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la 
validez y a la utilidad del objeto sobre el que recae. 

Para mantener en vigor la patente concedida, deberán abonarse las tasas anuales 
establecidas, que se pagarán por años adelantados. Asimismo, deberá explotarse el objeto 
de la invención, bien por su titular o por medio de persona autorizada de acuerdo con el 
sistema de licencias previsto legalmente, dentro del plazo de cuatro años a partir de la fecha 
presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la publicación de la concesión 
en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, aplicándose el plazo que expire más tarde. 

Fdo.: Ana María Redondo Mínguez
Jefe/a de Servicio de Actuaciones Administrativas
(P.D. del Director del Departamento de Patentes e I.T., resolución 05/09/2007)
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         Normativa 

UNE EN 1555

R.D. 919/2006

Decret 120/1992

NT. 0012 GN-DG 

PE.00084 GN-DG

ES. 0213.GN-DG

ES-0011 .GN -DG

UNE 60310

UNE 60311

UNE 133100

R.D. 223/2008

R.D. 842/2002

Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE).

por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

pel qual es regulen les característiques que han d’acomplir les proteccions a 
instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel 
subsòl.

Criterios de mantenimiento para Redes e Instalaciones Auxiliares asociadas.

Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios 
enterrados.

Materiales plásticos para tubos de gas

Tubo PE para sistema de distribución de gas

Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación 
superior a 5 bar e inferior o igual a 16 bar.

Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación inferior 
o igual a 5 bar.

Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.

por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09.

por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

NORMAS PARA REDES DE ABASTECIMIENTO - Canal de Isabel II

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA REDES DE ABASTECIMIENTO - Emasesa

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE 
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WWW.ABNPIPESYSTEMS.COM

PLANTA DE PRODUCCIÓN (CERTIFICADA ISO 9001/ ISO 14001))

PARQUE EMPRESARIAL MEDINA ON
AUTOVÍA A-6,KM 152
47400 MEDINA DEL CAMPO
VALLADOLID (ESPAÑA)

OFICINAS CENTRALES

CRTA. BAÑOS DE ARTEIXO, 28
PARQUE EMPRESARIAL AGRELA
15008 A CORUÑA, ESPAÑA
T. +34 902 202 532
F. +34 902 253 240

INFO@GRUPOABN.COM

Válido hasta el 31 de diciembre de 2018




